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Item Calibrado 

Patrón Nacional del: 

NIST

Patrón de Dureza 73.48 HR30T
ID: MESS-P-HR30TA-001

Marca: David Ellis
Modelo: 1214
No. de serie:1522474
Certificado de calibración David Ellis:

1522474

Alcance calibrado:73.48 HR30T
Incertidumbre:U=  0.45 HR30T

Fecha de calibración:2020-09

Patrón de dureza 79.86 HR30T
ID: MESS-P-HR30TA-002

Marca: BUEHLER

Modelo: 9219100W

No. de serie:20Y11304
Certificado de calibración BUEHLER:

20Y11304
Alcance calibrado:78.86 HR30T
Incertidumbre:U= 0.24HR30T

Fecha de calibración:2020-10

Patrón de Dureza 48.42 HR30T
ID: MESS-P-HR30TB-001

Marca: BUEHLER

Modelo: 9219060W
No. de serie:19Y03955
Certificado de calibración BUEHLER:

19Y03955
Alcance calibrado:48.42 HR30T

Incertidumbre:U= 0.33 HR30T
Fecha de calibración:2020-10

Patrón de Dureza 30.24 HR30T
ID: MESS-P-HR30TB-002

Marca: BUEHLER

Modelo: 9219030W

No. de serie:19S77887
Certificado de calibración BUEHLER:

19S77887
Alcance calibrado:30.24 HR30T
Incertidumbre:U= 0.29 HR30T
Fecha de calibración:2020-10

Identador 
No.Serie: 44056

Identador 
No.Serie: ST11864
Standardizing machine
No.Serie: 2111714
Calibrado por  David Ellis con acreditación:

NVLAP. Lab code:200127-0  

Patrón de Dureza 60.15 HR30T
ID: MESS-P-HR30TM-001

Marca: BUEHLER

Modelo: 9219080W

No. de serie:20Y08598
Certificado de calibración BUEHLER:

20Y08598
Alcance calibrado:60.15 HR30T

Incertidumbre:U= 0.20 HR30T
Fecha de calibración:2021-01

Standardized Laboratory Machines 
No.Serie:LAB 214
Calibrado por BUEHLER con acreditación: 
a2La #2237.01

Standardized Laboratory Machines 
No.Serie: NAM7

Calibrado por BUEHLER con acreditación: 
a2La #2237.01

Standardized Laboratory Machines 
No. Serie: LAB216
Calibrado por BUEHLER con acreditación: 

a2La #2237.01

Patrón de dureza 82.43 HR30T
ID: MESS-P-HR30TA-003

Marca: BUEHLER
Modelo: 9219100W
No. de serie:22W47177
Certificado de calibración BUEHLER:

22W47177
Alcance calibrado:82.43 HR30T
Incertidumbre:U=  0.19 HR30T

Fecha de calibración:2023-02

Patrón de dureza 63.14 HR30T
ID: MESS-P-HR30TM-002

Marca: BUEHLER

Modelo: 9219080W

No. de serie:22W46086
Certificado de calibración BUEHLER:

22W46086
Alcance calibrado:60.15 HR30T

Incertidumbre:U= 0.28 HR30T
Fecha de calibración:2023-02


