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U=Ver certificado de calibración

PATRONES DE REFERENCIA SICAMET
CALIBRADOS POR : CENAM 

PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADOS POR : CENAM 
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PATRONES DE REFERENCIA SICAMET
CALIBRADOS POR : SICAMET

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR : SICAMET

ITEM DEL CLIENTE Item  Calibrado

Patrón Nacional de Temperatura 
CENAM: CNM-PNE-2

Indicador de temperatura 

ID: THLEX.10(sonda)

ID:TI.PT.29(Lector)
Marca: S/R(Sensor)/WIKA(Lector)
Modelo: S/R(Sensor)/CTH7000(Lector)
No.serie:S/R(Sensor)/78000C5P(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:
ICT.0001.24
Alcance calibrado: 

-20,048 °C a 60.064 °C
Incertidumbre:
U= 0.022 °C

Sonda de Temperatura y Humedad Relativa

ID: MESS-P-RTH-30

Marca: VAISALA
Modelo: Indigo80/HMP80N
No.serie: W0167590/W2734931
Certificados de Calibración Sicamet:

ICH.0090.24
Alcance calibrado:
7.18 %HR a 94.78 %HR

Incertidumbre:
U= 0.24 %HR. a  1.1 %HR.
Vigencia: 2025-07

Sonda de Temperatura y Humedad Relativa
ID: MESS-P-RTH-30

Marca: VAISALA
Modelo: Indigo80/HMP80N
No.serie: W0167590/W2734931
Certificados de Calibración Sicamet:
ICH.1004.24
Alcance calibrado:
-0.02 °C a 50.00 °C
Incertidumbre:
U= 0.14 °C 

Vigencia: 2025-07

Termómetro de Resistencia de Platino
ID: TI.PT.03(sonda)

ID:TI.PT.30(Lector)
Marca: Hart Scientific(Sensor)/WIKA(Lector)
Modelo: 5614(Sensor)/CTR3000(Lector)
No.serie:528754(Sensor)/1A00GDEY3IK(Lector)

Certificados de Calibración CENAM:
CNM-CC-420-108/2022
Alcance calibrado: 

-39 °C a 420°C
Incertidumbre:
U= 0.0003 0 °C

Transmisor de Presión Absoluta

ID: P1200-SAT/CHAMB(sonda)
ID:HI.PT.02(Lector)

Marca: Druck(Sensor)/
Thunder Scientific C(Lector)
Modelo: 4020(Sensor)/1200(Lector)

No.serie:2610752(Sensor)/0905055(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:
ICP.0573.23

Incertidumbre:
U= 0.013 psi/0.090 kPa

Transmisor de Presión Relativa
ID: P1200-Suministro(sonda)

ID:HI.PT.02(Lector)
Marca: Sentra(Sensor)/

Thunder Scientific C(Lector)
Modelo: 2091200PG1M2402(Sensor)/1200(Lector)

No.serie:3807(Sensor)/0905055(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:

ICP.0572.23
Incertidumbre:
U= 0.068 psi/0.47 kPa

Sensor de Temperatura
ID: T1200-SAT RTDO(sonda)

ID:HI.PT.02(Lector)
Marca: S/R(Sensor)/

Thunder Scientific C(Lector)
Modelo: S/R(Sensor)/1200(Lector)

No.serie:S/R(Sensor)/0905055(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:

ICP.0836.23

Incertidumbre:
U= 0.026 °C

Sensor de Temperatura
ID: T1200-Cámara RTD3(sonda)

ID:HI.PT.02(Lector)
Marca: Thunder Scientific (Sensor)/
Thunder Scientific C(Lector)
Modelo: S/R(Sensor)/1200(Lector)

No.serie:S/R(Sensor)/0905055(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:
ICP.0834.23
Incertidumbre:
U= 0.026 °C

Transductor de presión Absoluta

ID: PI.PT.15(sonda)
ID:H.PT.03(Lector)

Marca: Honeywell(Sensor)/
Thunder Scientific (Lector)
Modelo:PPA-060F023-01(Sensor)/

3900(Lector)
No.serie:1903985(Sensor)/511057(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:

ICP.0568.23
Incertidumbre:
U= 0.016 psi/0.11 kPa

Transductor de presión Absoluta

ID: PI.PT.15(sonda)

ID:H.PT.03(Lector)
Marca: Sensotec (Sensor)/
Thunder Scientific (Lector)
Modelo:PPA-060F023-01(Sensor)/
3900(Lector)
No.serie:1040008(Sensor)/511057(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:
ICP.0571.23
Incertidumbre:

U= 0.022 psi/0.15 kPa

Sensor de Temperatura

ID: TI.PT.33(sonda)
ID:H.PT.03(Lector)

Marca: Thunder Scientific (Sensor)/
Thunder Scientific (Lector)
Modelo:D99A39040(Sensor)/
3900(Lector)
No.serie:S/R(Sensor)/511057(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:
ICT.0832.23
Incertidumbre:

U= 0.026 °C 

Sensor de Temperatura

ID: T39000-Saturador(sonda)
ID:H.PT.03(Lector)

Marca: Thunder Scientific (Sensor)/

Thunder Scientific (Lector)
Modelo:S/R(Sensor)/3900(Lector)

No.serie:S/R(Sensor)/511057(Lector)
Certificados de Calibración SICAMET:
ICT.0833.23

Incertidumbre:
U= 0.019 °C 

Calibrador de Presión

ID: PI.PT.16

Marca: AMETEK
Modelo:HPC40
No.serie:816733
Certificados de Calibración :

AE1595901𝑃1,E1595P02𝑃2,E1595P02𝐵𝐴𝑅𝑂

Calibrador de Presión

ID: DH-5390
Marca: DH-Instruments 
Modelo:5303
No.serie:S/R
Certificados de Calibración CENAM :
CNM-CC-720-535/2018

Calibrador de Presión
ID: DH-3985

Marca: DH-Instruments 
Modelo:5202
No.serie:S/R
Certificados de Calibración CENAM :
CNM-CC-720-036/2020

Calibrador de Presión

ID: DH-350

Marca: DH-Instruments 
Modelo:PPC3

No.serie:350
Certificados de Calibración :
LPR221116

Calibrador de Presión
ID: DH-2882

Marca: DH-Instruments
Modelo:PPC3
No.serie:350
Certificados de Calibración :
LPR221117

Calibrador de Presión
ID: DH-2882

Marca: S/R
Modelo:S/R
No.serie:
Certificados de Calibración :
AE0196M03

Patrón Nacional de Presión
Através del CENAM


