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PATRONES DE REFERENCIA MESS

CALIBRADOS POR: MESS

PATRONES DE REFERENCIA MESS

CALIBRADOS POR: CENAM/METAS

PATRONES DE REFERENCIA CENAM/METAS

CALIBRADOS POR:CENAM

ITEM DEL CLIENTE Item Calibrado

Patrón Nacional de Temperatura 
CENAM: CNM-PNE-2

Sistema de Adquisición de datos
ID: MESS-P-SAD-02

Marca: Fluke
Modelo: 1586A SUPER-DAQ
No. de serie: 42480005
Certificado de Calibración MESS:

MESS-CC-TEP-0634/2024
Alcance calibrado: -43.51 °C a 198.87 °C
Incertidumbre:

U=  0.10 °C a 0.27 °C
Vigencia: 2025-05

PT Ar
No.Serie: ArNRC-01

PT Hg
No.Serie: Hg002

PT𝑯𝟐O 
No.Serie: 822

PS Sn 
No.Serie: Sn93-2

PS Zn 
No.Serie: Sn93-2

PS Al 
No.Serie: Al18-01

Secundary Platinum Resistance 
Thermometer (SPRT)

ID: MESS-P-PRT-03
Marca: FLUKE
Modelo: 5626
Serie: 4758

Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-420-088/2023
Alcance calibrado: -190.00 °C a 660.00 °C

Incertidumbre:
U=3.6 mK 

Pozo Seco
ID: MESS-P-PS-02

Marca: Fluke
Modelo: 9170
No. de Serie: B86320
Certificado de calibración METAS:

12-8100-2
Alcance calibrado: -45 °C a 140 °C
Incertidumbre:

MSU= 0.012 °C a 0.023 °C
MHTGU=  2.6  m°C a 47 m°C   

Pozo Seco
ID: MESS-P-PS-01

Marca: Fluke
Modelo: 9173
No. de Serie: B86346
Certificado de calibración METAS:

12-12649
Alcance calibrado: 50 °C a 700 °C
Incertidumbre:

MSU= 0.016 °C a 0.61 °C
MHTGU=  5.9  m°C a 221 m°C   

SPRT Pt 25.5 Ω
MA-RTD65/22

Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-420-027/2023
U=1.8 m°C a 6.2 m°C

SPRT Pt 25.5 Ω
MA-RTD36/14

Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-420-025/2023
U= 7.5 m°C a 17.0 m°C


